
Ausrüstungsvarianten

Magnetabscheider (nachrüstbar) zur 
Vorabscheidung ferritischer Verunrei-
nigungen bei hohem Schmutzanfall. 

Filtervlies-Endkontrolle zur automa-
tischen Überwachung des Vliesvor-
rates.

Autom. Vlieshaspeleinrichtung.

Füllstandsanzeige optisch am Behäl-
ter oder elektr. über Füllstandsensor.

Für aggressive Flüssigkeiten sind 
Bandfilter in nichtrostender Aus-
führung lieferbar.

Vorteile

•  Zuverlässige Abscheidung mit
  hohem Reinigungsgrad

•  Filterfeinheit und Abscheidegrad
   können durch Verwendung unter-

schiedlicher Vliesqualität direkt 
beeinflusst werden

•  Betriebssicher durch einfachen
   Funktionsablauf

•  Kurze Amortisationszeit durch
   Standzeitverlängerung der 

gereinigten Flüssigkeit

Funktionsbeschreibung

Bär + Co. Schwerkraftbandfilter 
zeichnen sich durch ihren einfachen, 
robusten und funktionssicheren 
Geräteaufbau aus.

Das Filtervlies läuft in Bandform von 
einer Rolle ab. Es wird im Filterbett 
von einem muldenförmig ausgebil-
deten Transportgewebe gestützt.
Dieses endlos umlaufende Stahl-
drahtgewebe ist durch zwei ver-
schleißfeste Transportketten geführt.

Die verschmutzte Flüssigkeit gelangt 
über die Einlaufdämpfung  auf das 
Filtervlies. Dieses hält die Schmutz-
partikel zurück, während das gerei-
nigte Medium in den Kühlmittelbe-
hälter abfließt. 

Mit zunehmender Verunreinigung des 
Filterbandes steigt das Flüssig-
keitsniveau in der Filterwanne an.

Bei Erreichen des maximal mög-
lichen Füllstandes setzt  ein Füll-
standsensor automatisch den Getrie-
bemotor  für den Transportgewebe-
vorschub in Gang. 

Das verschmutzte Vlies wird in den 
Schlammkasten gefördert. Gleich-
zeitig wird dem Filtrationsbereich 
neues Vlies von der Rolle zugeführt. 

Dadurch verringert sich der Durch-
flusswiderstand des Filterbandes, der 
Flüssigkeitsspiegel sinkt ab und der 
Füllstandsensor beendet mit Errei-
chen des unteren Schaltpunktes den 
Vorschubtakt. 

Die serienmäßig vorgesehene Tauch-
pumpe fördert das gereinigte Filtrat 
mit einem Druck von 0,4 - 0,7 bar zum 
Verbraucher. Pumpen mit höherem 
Druck sind lieferbar.

Bär + Co. liefert Schwerkraftband-
filteranlagen in allen Größen. Das 
Standardprogramm umfasst die Bau-
größen SF 51 - 501 mit Filterlei-
stungen von 50 - 500 l/min.
Höhere Filterleistungen auf  Anfrage.

Verwendung

Reinigung verschmutzter Flüssig-
keiten. 
Die auf unserem Maßblatt genannten 
Filterleistungen beziehen sich auf 
Flüssigkeiten mit einer Viskosität bis 
zu 4 mm²/s. 
Medien mit höherer Viskosität müssen 
hinsichtlich Filterfläche und Filter-
vliesqualität von Fall zu Fall ausgelegt 
werden. 

Haupteinsatzgebiete

Filtration von Kühlmittelemulsion an 
einzelnen Werkzeugmaschinen oder 
ganzer Fertigungsbereiche in der Me-
tallindustrie. 

Reinigen von Flüssigkeiten aus Indu-
striewaschanlagen und der Entstau-
bungstechnik sind weitere Einsatz-
bereiche. 
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Schwerkraftband-
filter SF 51 - 501

ERFOLG DURCH QUALITÄT
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Ausführungsvariante
mit aufgebautem
Magnetabscheider
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* bei SF 51 Maß = 450mm

Standardspannung: 400 V / 50 Hz

Standardfiltervlies: Typ OL 25

Darstellung ohne Sicherheitswanne

Schwerkraft-
bandfilter

Typ kW BV LG BG LK LB BS BE

Aggregatmaße
[ mm ]inhalt

[ l ]

Filter-

ca. l/min

1

SF 51

SF 101

0,018

0,018

50

100

210

360

Magnet-

Zuordnung

abscheider

Kühlmittel-
pumpe

[ kW ]Typ

TB 63/270

TA 160/270

0,21

0,5

MA 60 - 01

MA 110 - 02

500 1000 590 1450 1225 200 330

1350 790 1800 1575 200 330700

400200177520001550SF 151 0,018 150 570 TA 160/270 0,5 MA 170 - 03 1000 1090

10901000MA 220 - 040,63TA 250/2707102000,018SF 201 2000 2550 2225 300 400

600300272530502500SF 251 0,018 250 870 TA 250/270 0,63 MA 330 - 06 1000 1090

SF 301 10901000MA 330 - 060,85TA 400/27010303000,09 3000 3550 3225 300 600

SF 351 6003003725405035000,09 350 1200 TA 400/270 0,85 MA 440 - 08 1000 1090

SF 401 10901000MA 440 - 081,1TA 600/28013504000,09 4000 4550 4225 300 600

SF 501 7003005225555050000,09 500 1680 STA 602/280 2,2 MA 650 - 14 1000 1090

1
0

Für Emulsion < 4mm²/sec.1

Schwerkraftbandfilter SF

00 b 49 067 2010 11

Änderungen - bedingt durch Weiterentwicklung und Neukonstruktion - bleiben uns vorbehalten.


