Bar + Co. Filtervliese sind in allen
gangigen Breiten ab Lager liefer-
bar. Fiur unterschiedliche Kihl-
schmierstoffe und Bearbeitungs-
verfahren stehen geeignete Vlies-
typen zur Verfligung.

Haupteinsatzbereiche und Zuordnungen 'i-lr Ban[“i“erautomaten

) Tiefbettfilter/
Filtersystem Schwerkraftbandfilter Saugbandfilter || tem
@ ab Lager e angen
PP @ verschiedene Qualftaten, Breiten u. Lang
Filterviiest ) Jre} o o |2 i) f
® 8188 ° 58|38 @ Sondeniiest
o|o| o ¥ |[O~N|OKN
Standard-Rollenlénge Kom |E nlagen
s 9 150 150 100 Kummmel\.letsmguﬂﬂsa g
, Spanetransportsysteme
Standard-Rollenbreiten | ) | 70, | 4000 | 1400 | 500 | 700 | 1000 | 1300 | 1500
(mm)
Bearbeitungsverfahren X =gutgeeignet O = bedingt geeignet
Rundschleifen X X X X
E § Flachschleifen X X X X
EN,E Profilschleifen (0} X X X 3
7]
S«
£ Bohren, Drehen,
2 Y| Frasen 0| X X | X
E=le] |
£ S | Tiefbohren, ‘ -_—
S8 | Raumen o X X | X [ ———
x - i
Ziehen, Walzen 0 X X X
2
% 8 Schleifen X X X (o]
O n
4
2
55
3
2 Tiefbohren,
_(C:J = R&umen X X X o
%)
Erzielbare, nom. Filter-
feinheit in Abhéngigkeitvom | = | = | & >3 |=
Filterkuchen 2 e 2 S
(KorngréRenverteilung) e | S | S S |S | o
~— N w < <t (3]

» Sonderbreiten lieferbar

* Obige Zuordnungen und Werte dienen nur der allgemeinen
Orientierung

» Nehmen Sie unsere anwendungsbezogene Beratung in Anspruch.
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